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南通城市轨道交通2号线一期工程装饰装修
工程飞行检查情况通报

南通轨道交通集团有限公司，各有关单位：
为进一步提升我市轨道交通工程质量管控水平，根据年度工作计划，我站于6月下旬开展了南通城市轨道交通2号线一期工程装饰装修工程飞行检查，现将检查情况通报如下：
一、基本情况
（一）检查安排
1.检查时间及方式
根据日常监管和项目施工进展情况，我站对在建的6个装饰装修标段进行了全覆盖检查。本次飞行检查采用听取汇报、现场检查、查阅资料、现场反馈等方式进行，并委托第三方质量检测机构协助进行重要材料抽检。
2.检查范围与内容
本次检查内容包含各参建主体责任及重要文件的落实情况，施工项目经理部、项目监理机构主要管理人员到岗履职情况，现场用施工图设计文件的审查情况，原材料质量管控情况，装饰装修、钢结构工程质量管控情况，首件验收执行情况，常见质量问题控制情况，不合格报告闭合及整改通知闭合情况等。
（二）检查结果
本次共检查6个标段，每个标段抽取1座车站，涉及12家单位（施工单位9家、监理单位3家）。抽查发现质量问题共107条，其中施工问题97条（质量行为类16条、工程资料类21条、实体质量类60条），监理问题10条。抽检材料共计22组，其中15组合格，7组检测中。
（三）监督处置
针对检查发现的问题，我站签发工程质量整改通知书7份。截至目前，影响下道工序施工的现场实体质量问题已整改到位，重点问题均已经我站现场复查。
（四）总体评价
从本次检查情况来看，大部分单位能重视质量管控工作，工程质量总体处于受控状态，但现场仍存在施工与设计不符，质量管控不到位，隐蔽工程验收把关不严，工序资料的签认不及时，台账、日志记录不详实等问题，亟需进一步压实各方质量责任，提升各方质量意识，增强各方履职能力，严格落实有关文件规定，多措并举予以改进提升。
二、相对较好方面
（一）大部分标段出入口钢结构雨棚采用全断面镀锌铁皮铺设，不留设纵缝，沿坡度方向顺坡横向搭接，铁皮上方增设一道防水卷材，有效压降出入口钢结构雨棚的渗漏隐患。
（二）大部分标段站厅层公共区离壁沟防水施工规范，观感质量较好。离壁沟排水坡度，防水涂料涂刷高度、厚度均满足设计要求，离壁沟基本无积水、杂物。
（三）大部分标段通过精确测量、放线、排版，充分考虑地面石材、墙、顶材料的模数关系，最终实现墙顶地“三缝合一”，整体观感质量较好。
三、相对严重问题
在本次检查中，发现的相对严重问题如下：
（一）个别标段主要管理人员履职不到位，如：2号线公装04标项目技术负责人未在岗履职。
（二）站厅层栏杆立杆间距，立杆与柱体、墙体间隙大于设计及规范要求，如：2号线公装01标、02标、04标。
（三）T型楼梯靠墙扶手外边缘与墙面水平净距不符合设计及规范要求，如：2号线公装01标、03标、04标。
（四）挡烟垂壁施工不符合设计要求，如：2号线公装02标、03标、04标、1号线公装03标。
四、施工项目部存在的其他主要问题
（一）质量行为方面
1. 未及时、同步收集整理施工质量控制资料。如检验批质量验收资料报验不及时。
2. 专项施工方案的编制针对性不强，内容摘抄。如钢结构专项施工方案编制不及时，内容不准确，未按相关要求进行交底。
3. 质量管控体系与责任制度落实不到位。如监理单位发出的通知单回复不及时，施工项目部未配置齐全与工程相适应的规范、标准。
（二）工程资料方面
1. 材料管理不规范：原材进场台账更新不及时，记录内容不完整。
2. 材料报审不及时：防火卷帘、防火玻璃、防火门等未及时报审。
3. 施工检测仪器（涂膜厚度测定仪、扭矩扳手等）未按规定进行检定或校准。
4. 质量验收不规范：未按照“三检”制度开展质量验收，“三检”记录不齐全。
（三）实体质量方面
1. 无障碍设施施工不符合要求：出入口平台电扶梯处、无障碍电梯门处盲道设置不符合设计要求，T型楼梯扶手端部盲文设置不符合设计要求。
2. 电气工程施工不符合要求：墙面龙骨等电位连接缺失，接线盒与导管跨接线连接不规范，接地扁铁连接不规范，疏散指示灯具、广告灯箱接线不规范。
3. 吊顶工程施工不符合要求：吊顶次龙骨端部悬挑大于300mm、未与龙骨连接，长度大于1.5m的吊杆未设置反向支撑，吊顶龙骨安装于机电综合支架且未提供设计文件。
4. 扶手及饰面板工程不符合要求：靠墙扶手连接件未采用后置埋板连接，墙板镀锌角码长度尺寸偏差大，墙面镀锌角码与龙骨未连接，U型龙骨缺失。
5. 站内排水系统不畅通：人防门位置处离壁沟找坡不到位，离壁沟杂物未清理，离壁沟地漏位置处防水细部处理不到位，出入口截水沟泄水口堵塞。
五、监理机构存在的主要问题
（一）监理履职方面问题：总监理工程师请假未履行相关请假手续；监理例会组织频率偏低；质量类通知单签发较少，与现场质量管控不匹配。
（二）查核与验收方面问题：对材料进场把关不严，未及时更新监理见证取样台账，未严格履行监理报告制度。
（三）问题处理方面存在问题：对现场常见质量问题的管控不到位，对监理通知单（质量类）的回复把关不严。
六、下一步工作要求
（一）装饰装修作为轨道交通工程的“面子”工程，建设单位应充分认识到装饰装修工程的重要性，要以“创优”的标准督促各责任主体增强质量意识，进一步强化细节管控，优化设计，提升2号线装修品质。公装标段已陆续进入施工尾声，建设单位应督促施工单位尽快完成收边收口工作，逐一核对验收条件，完善验收资料，核验通过后方组织子单位工程验收，确保高质量通过子单位工程验收。
（二）设计单位应定期或不定期地核查现场按图施工情况，现场若有与施工图不符的情况，应及时向建设、施工和监理单位进行反馈；现场若有设计不合理或可优化提升的情况，应及时向建设单位反馈，及时完善书面变更手续；对施工单位提出的有关设计方面的问题，应认真核查并出具书面意见
（三）施工单位必须进一步提升质量意识，强化责任落实，主要人员必须严格按照合同要求在岗履职到位，不得盲目抢进度，赶工期；坚持“材料先检验后使用，工序先验收后隐蔽”的原则，严格按经审查合格的图纸及相关规范标准进行施工，保证工程质量始终处于受控状态；加强站内排水系统的排查处理，加强离壁沟、截水沟的找坡、清理及防水施工、地漏位置处等部位防水细部构造质量控制；重视细部节点做法，重点关注挡烟垂壁端部围闭，钢结构顶棚，盲道设置，导向标识等。
（四）监理单位应按照合同约定以及相关文件要求，切实履行监理职责。严格把好原材进场验收关，对需复验的材料严格落实见证取样制度，建立并及时更新见证取样台账；做好重点部位、关键部位的隐蔽工程验收工作，按照相关规范要求及监理旁站方案要求做好旁站工作，并如实准确做好旁站记录；签发的质量类整改通知单位应做好跟踪落实，督促施工单位限期整改闭合；按照相关要求做好监理报告制度，准确、及时反馈现场质量管控状态。
（五）建设单位应组织各单位对照本次检查发现的问题，对全线进行排查、举一反三；针对本次飞行检查中发现质量问题较多的标段，我站将列入日常重点监管范围，实行差别化监管。


附件：重要原材料抽检结果汇总表


南通市建设工程质量监督站
  2023年7月10日


抄送：市住房和城乡建设局，南通城市轨道交通建设现场指挥部。
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重要原材料抽检结果汇总表
	序号
	工程名称
	施工单位
	监理单位
	材料种类
	材料名称
	检测结果

	1
	南通市城市轨道交通2号线一期车站公共区域装饰装修工程01标
	中铁隧道集团机电工程有限公司与南通亨通建筑装饰安装有限公司联合体
	上海同济工程项目管理咨询有限公司
	高强螺栓
	高强螺栓
M12×50 10.9级
	合格

	
	
	
	
	交电缆
	交联聚烯烃绝缘电缆
WDZB-BYJ 450/750 1×2.5
	合格

	
	
	
	
	瓷砖
	仿古砖
600mm×600mm×9.5mm
	合格

	
	
	
	
	油漆
	环氧富锌底漆（双组份）
	合格

	2
	南通市城市轨道交通2号线一期车站公共区域装饰装修工程02标
	中铁十七局集团电气化工程有限公司与南通蓝星装饰工程有限公司联合体
	上海同济工程项目管理咨询有限公司
	水泥
	普通硅酸盐水泥42.5
	合格

	
	
	
	
	花岗石
	白麻花岗石
800×800×25mm
	合格

	
	
	
	
	涂料
	无机涂料
QB456 白色 一等品
	合格

	
	
	
	
	灯具
	LED面板灯
2000×1200mm 220V 24W
	合格

	3
	南通市城市轨道交通2号线一期车站公共区域装饰装修工程03标
	南京国豪装饰安装工程股份有限公司
	上海地铁咨询监理科技有限公司
	高强螺栓
	大六角头高强螺栓
M16×65 10.9级
	合格

	
	
	
	
	电线
	交联聚烯烃绝缘电线
WDZB-BYJ-450/750-2.5
	合格

	
	
	
	
	纤维水泥板
	纤维水泥板
1000mm×1000mm×15mm
	合格

	
	
	
	
	腻子
	内墙耐水腻子粉N型
	合格

	4
	南通市城市轨道交通2号线一期车站公共区域装饰装修工程04标
	苏州柯利达装饰股份有限公司与通州建总集团联合体
	上海地铁咨询监理科技有限公司
	高强螺栓
	大六角头高强螺栓
M12×50 10.9级
	合格

	
	
	
	
	瓷砖
	瓷质抛釉砖300mm×600mm×9.2mm
	合格

	
	
	
	
	涂料
	无机涂料WJ-0007 合格品
	合格

	5
	南通市城市轨道交通2号线一期车站公共区域装饰装修工程05标
	南通市恒顺装饰工程有限公司
	上海同济工程项目管理咨询有限公司与南通城市建设项目管理有限公司联合体
	槽钢
	镀锌槽钢
Q235B 6.3#
	结果待出

	
	
	
	
	电线
	交联聚烯烃绝缘电线
WDZB-BYJ 450/750V  2.5
	结果待出

	
	
	
	
	花岗岩
	芝麻白花岗岩
800*800*25mm
	结果待出

	
	
	
	
	水泥
	普通硅酸盐水泥P.O 42.5
	结果待出

	
	
	
	
	涂料
	无机涂料
WJ-0007合格品
	结果待出

	6
	南通市城市轨道交通1号线一期车站公共区域装饰装修工程03标
	苏州美瑞德建筑装饰有限公司
	上海同济工程项目管理咨询有限公司与南通城市建设项目管理有限公司联合体
	电缆
	交联聚烯烃绝缘电缆
WDZB-BYJ-450/750-4
	结果待出

	
	
	
	
	密封胶
	硅酮密封胶
JS2000 GW-35HM
	结果待出



