[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1]【询价】南通市城市照明管理处三遥终端（含漏电监测）询价采购公告
编号：2026XJ06
南通市城市照明管理处（下称照明处）对下列项目进行询价采购。欢迎符合资格要求并有供货能力的供应商踊跃参加。
第一部分  个性部分的要求
1、 背景概述、采购预算
本项目采购预算9.2万，投标报价超过采购预算的为无效投标。
2、 投标供应商资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
3、 付款时间和条件
中标供应商提供增值税专用发票。货物到位并验收合格后支付货款50%，12个月后付清余款。款项由照明处按相关财务支付规定办理支付手续。价格包含税金、运费、装卸费和人工等所有费用。
4、 项目需求（文字说明并附相关清单）
1、 设备清单
	序号
	材料名称
	规格型号
	数量（只）
	备注

	1
	三遥终端（4G版）
	电流检测回路≥6路，
漏电检测回路≥4路，
	20
	包安装，费用含安装调试费用及辅助材料费用。

	2
	电流互感器
	50/5，精度0.2级
	\
	根据三遥终端配备

	3
	电流互感器
	100/5，精度0.2级
	\
	根据三遥终端配备

	4
	电流互感器
	100/0.1，精度0.2级
	\
	根据三遥终端配备

	5
	零序电流互感器
	封闭式，内径小于直径40mm
	\
	根据三遥终端配备

	备注
	1、 由于市政工程的特殊性，如遇施工延期导致供货期延长等原因的，供货单位必须考虑适当风险成本，并列入投标报价中。
2、 同型号产品可根据工程实际变化进行调整，最终按实际供货量结算。


5、 技术参数及要求
三遥终端技术参数及要求
输入量：3路电压、3路总电流， 大于等于6路分支电流,大于等于4路漏电电流；
1-8路开关量，用于检测交流接触器辅助触点及门开关等；
输出量：1-8路开关控制输出，用于控制全夜灯、半夜灯等，可通过监控软件任意设定；
工作环境温度：-40℃~70℃；   数据采集精度：模拟量优达小于1%；
供电电源电压：交流160V~280V； 备用电源： 停电时可工作8小时以上（12V4AH）；
信道传输方式: 4G通讯模块
漏电检测技术参数及要求
1、主要功能及技术要求
①安装在配电箱内的漏电监测终端通过无线通讯，可实现城市照明监控中心对整体配电箱的出线电缆支路的漏电情况进行监测和分析。实现本系统要求的主要漏电监测功能：
②对每条输出线路漏电流进行独立监测功能；
③系统可远程查询漏电流，监控终端检测到漏电变化超限主动报告监控中心功能；
④监控终端检测到漏电流超过标准设定数据主动报警功能；
⑤系统到可对漏电流限值设定功能；  
[bookmark: _Toc18697_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc437077203][bookmark: _Toc456096080]2、监控中心漏电检测软件主要功能
①漏电检测：系统能够定时、准确检测每条路灯电缆漏电电流情况。
②漏电告警：当漏电电流超过预设值时，系统立即告警。通过智能手机APP、语音和数据告警。
③远程设置：远程预设漏电阀值、告警模式。 
④自检功能：装置上电或工作运行中对存储器等关键部件检查,判断是否正常,如某部件不正常则故障灯点亮,产生自检错误信息。
⑤智能手机APP功能：可以接收到报警信息并且查看各监测点的相关信息。
报警信息推送功能：供货厂家需提供数据接口服务，将设备实时预警数据按照规定格式同步传输到指定SQL Server数据服务器中，协助采购方将预警数据接入“城市照明综合管理平台”中的相关业务模块，配合我处对报警数据分析及调整厂家提供的数据的格式。
[bookmark: _Toc11786_WPSOffice_Level2]3、漏电监测终端产品特性
由于道路照明智能监控终端长期在户外运行，终端应能承受供电线路的短时过压和雷击浪涌的冲击，介电强度达到GB4943.1-2011要求。
[bookmark: _Toc14992_WPSOffice_Level3]1）环境条件 
a) 运行温度:-25°C~+70°C
b) 存储温度:-40°C~+85°C 
c) 大气压力:70kPa~106kPa 
d) 海拔高度:<3000m 
e) 相对湿度:5%~95%(无冷凝) 
f）无故障工作时长≥30000h
[bookmark: _Toc16946_WPSOffice_Level3]2） 额定参数 
a) 装置工作电源
· 额定220VAC/DC,电压允许范围176V~264VAC/DC,50Hz/60Hz;
b) 剩余电流输入
· 剩余电流互感器,报警值设定范围:20mA~20000mA默认为300mA,连续可调,步长1mA。
c) 功率消耗
· 装置电源回路:小于1.5W
d) 过电压类别
· 过电压类别:II
[bookmark: _Toc3704_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc9009_WPSOffice_Level2]e)外壳防护等级
· 整机防护等级:IP55。终端壳体密封性防护等级IP55，可以直接放在户外，在较恶劣的环境条件下，能够正常运行。
[bookmark: _Toc12564_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc21775_WPSOffice_Level2]f) 含RS485或RS232等接口可实现远程抄表、附加设备控制等。
g)支持移动、联通、电信等4G全网通讯。
[bookmark: _Toc12492_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc32701_WPSOffice_Level3]2）电气绝缘性能 
a)介质强度
· 符合GB14287.2-2014和GB14287.3-2014的规定。工频电压2kV,时间1分钟。
 b)绝缘电阻
· 符合 GB 14287.2-2014 和 GB 14287.3-2014 的规定。500V 兆欧表测试,绝缘电阻值不小于 100MΩ。 
[bookmark: _Toc29500_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc10333_WPSOffice_Level3]4）机械性能 
a)振动· 符合GB14287.2-2014中5.16和GB14287.3-2014中5.13的规定。
 b)碰撞· 符合 GB 14287.2-2014 中 5.16 和 GB 14287.3-2014 中 5.13 的规定。 
[bookmark: _Toc30705_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc9752_WPSOffice_Level3]5）电磁兼容性能 
a) 静电放电抗扰度
· 符合GB/T17626.2-2006(IEC61000-4-2:2001)规定,严酷等级为3级。 
射频电磁场辐射抗扰度
· 符合GB/T17626.3-2006(IEC61000-4-3:2006)规定,承受10V/m的最严酷等级。 
电快速瞬变脉冲群抗扰度
· 符合GB/T17626.4-2008(IEC61000-4-4:2004)规定,严酷等级为3级。 
浪涌抗扰度
· 符合GB/T17626.5-2008(IEC61000-4-5:2005)规定,严酷等级为3级。 
射频传导抗扰度
· 符合GB/T17626.6-2008(IEC61000-4-6:2006)规定,严酷等级为3级。
4、 零序电流互感器产品特性
· 环境温度：最高温度+60℃，日平均气温不超过+40℃，最低气温-5℃； 
· 海拔：不超过1000m（高原使用时特殊定货）； 
· 相对湿度：＜85%； 
· 交流电压0.4KV以上(电缆)； 
· 电网频率50Hz。
· 内孔直径小于40mm
其他要求
1、 供货方需提供的互感器规格三选一，要求电流值在大于0.2A时能检测到数据。
2、 供货方需完成现场设备安装调试，并提前踏勘现场安装环境，承担由于现场安装产生的一切辅助材料费用。
3、 三遥终端（4G版）要与我处现有三遥监控系统兼容。
4、 需提供终端零部件单价清单。
第二部分  共性部分的要求
1、 采购人：南通市城市照明管理处
2、 交货期（服务时间）：中标供应商接照明处的生产通知后10日内完成备货。
3、 交货（服务）地点：中标供应商须承担包装费用、运输和装卸到照明处仓库。
4、 材料设备质保期为3年。
5、 “响应文件”组成部分：
1、 采购报价单（须含报价单位联系人、联系电话）
2、 法人代表委托书（原件）和受托人居民身份证。
3、 付款要求响应材料
4、 技术参数响应材料
5、 质量、工期响应材料
6、 有效的营业执照复印件（加盖报价单位公章）
所有涉及报价及响应材料的页面均必须加盖单位公章，否则视为无效报价文件。
报价文件中必须包含上述要求提供的所有材料，否则视为无效报价文件。报价文件装订成册并密封在一个密封袋中，密封袋上标明：项目名称、报价单位名称，否则视为无效投标文件。
6、 成交原则
1、 符合采购需求且合理低价；
2、 采购报价为项目的总价，不得将项目拆分或选择性报价；
3、 满足公告规定的供货时间要求;
4、 产品必须有《产品质量保证书》;
5、 任何人不得用以任何方式转包或分包本项目。
7、 获取招标文件、投标文件递交
1、 获取招标文件：南通市住房和城乡建设局官网（https://zj.nantong.gov.cn/）进行下载操作。
2、 供应商于将报价表密封后送至我处材料科，报价表必须签字盖章。
3、 我处不接受未密封的报价单。
4、 投标文件接收截止及开标时间：2026年4月16日11:00
5、 投标人须于当日开标时间前现场签到
6、 地点：南通市长和路138号 南通市城市照明管理处二楼大会议室。
7、 投标保证金：无。
8、 本招标项目联系事项
1、 联系人：马女士
2、 联系方式：0513-83579293
3、 联系地址：南通市长和路138号                             
4、 对项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，询问、质疑由采购人负责答复。
9、 评标流程简介
1、询价评议小组审查投标供应商资格（须不少于3家），对符合投标资格符合要求的供应商报价，当众拆封价格标进行现场唱标，价格最低的为中标供应商。本次采购由询价评议小组直接确定中标人。
10、 合同签订
供应商在接到照明处中标通知后及时签订合同。所签合同不得对采购文件作实质性修改。
11、 验收与付款
1、 供方在合同签订后5日内提供合格样品，并经需方认可。样品合格后，供方接需方生产通知单起10日内完成交货，所供货物需与样品保持一致。
2、 照明处按合同约定积极配合供应商履约，按合同约定及时组织相关专业技术人员，必要时邀请质检等部门共同参与验收，并出具验收报告，验收合格的作为支付款项的依据。
3、 款项由照明处按合同约定和验收合格报告，并按相关支付规定直接支付。
4、 中标供应商对质量问题负责包退、包换和包修，因此发生的费用由中标供应商自行负责。
12、 履约约定
采购单位因成交供应商严重偏离技术标准供货，采购单位要求全部退货的，成交供应商须付给采购单位合同总价款5%的违约金。并根据此次供货情况对采购单位造成的损失进行赔偿。
在供货过程中，若未按期供货的每延迟1天将按未按期供货货款的1%予以扣减；若供货出现瑕疵但尚未影响使用，按该批供货货款的1-5%予以扣减。
中标单位如若发生5次及以上不能按期、按质供货采购单位有权单方面停止采购，由此造成的损失由供货单位自行承担。



南通市城市照明管理处
2026年04月09日

附件1：
法定代表人授权委托书
致：                            （采购人）
	代理人(签字)：
	
	性别：
	
	年龄：
	

	身份证号码：
	
	职务：
	

	投标人(盖单位公章)： 
	

	法定代表人(签字或盖章)：
	

	授权日期：          年      月      日
	
	
	


本授权书宣告，在下面签字的       （姓名）以法定代表人身份代表本单位授权：       （姓名）为本单位的合法授权代表，授权其在三遥终端(含漏电监测)采购项目分散采购招标活动中，以本单位的名义，并代表本人与你们进行磋商、签署文件和处理一切与此事有关的事务。授权代表的一切行为均代表本单位，与本人的行为具有同等法律效力。本单位将承担授权代表行为的全部法律责任和后果。
授权代表无权转让委托权，特此委托。

南通市城市照明管理处
比质比价采购报价单
[bookmark: OLE_LINK3]编号：2026XJ06
	序号
	项目
	品牌 规格 配置
	数量
	单价
（元）
	金额
（元）
	备注

	1
	见前货物名称
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	合  计       
	
	
	
	
	

	
	总报价（大写）


	
注：
1. 有限价标注的，报价时不得突破，否则作为无效响应。
2. 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
3. 价格包含税金、运费、装卸费和人工等所有费用。
4. 中标供应商提供增值税专用发票。


法定代表人或委托代理人（签名）：
报价人名称（公章）：
报价人：
报价人联系电话：
付款承诺：
其它承诺：
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